
З
В
13

7
3
1

1

1

Наличие/отсутствие отсечных пластин 
1 - нет отсечных пластин 
3 - есть отсечные пластины

Номер серии 
У всех замков 13-й серии идет цифра 7

Наличие/отсутствие ночной задвижки
3 - замок без задвижки 
4 - замок с задвижкой

Наличие/отсутствие тяг
0 - замок без тяг
1 - замок с тягами

Наличие/отсутствие доп. конструктивных преимуществ
0 - нет дополнительных преимуществ
1 - есть дополнительные преимущества

13-я серия:
расшифровка обозначений

Тип замка по ГОСТ
ЗВ13 - замок комбинированный
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 W В состав группы входят врезные сувальдные и 
      цилиндровые замки, а также накладные сувальдные замки

 W Изделия группы КЛАССИКА объединены по признаку 
      узнаваемых типоразмеров, наличию фирменного 
      ключа МЕТТЭМ® с разнесенным бородками 
     (для сувальдных замков), а также по принципу 
      оптимального соотношения цены и качества

 W  В 2018 г. сувальдные замки группы КЛАССИКА 
       были модернизированы в соответствии с актуальными 
       наработками конструкторского бюро МЕТТЭМ®

 W Основу механизма секретности сувальдных замков 
       группы составляет модернизированная сувальда, 
       обеспечивающая высокие показатели по секретности 
       и взломостойкости изделий

 W Среди врезных сувальдных замков группы КЛАССИКА 
      есть 10-сувальдные модели с тягами (подобные 
      модификации есть только у МЕТТЭМ®)

 W В группе КЛАССИКА есть врезные и накладные 
      эконом-модели 2 класса ГОСТ

Что нужно знать о группе КЛАССИКА?

Какие серии замков входят в группу КЛАССИКА?

 W 14-я серия: врезные сувальдные замки различных 
       модификаций тип ЗВ8, ЗВ9

 W 15-я серия: вкладные сувальдные замки различных 
       модификаций тип ЗВ8, ЗВ9

 W 16-я серия: представлена моделью ЗВ8 165.0.0 
      (эконом-вариант замков 14-й серии ЗВ8 141.0.0 
       и ЗВ8 141.0.1)

 W 4-я серия: накладные сувальдные замки тип ЗН4
 W 700-я серия: врезные и вкладные цилиндровые замки 

      тип ЗВ1, ЗВ4, ЗВ7

Название ЗВ8 140.0.0 ЗВ8 140.0.1 ЗВ8 140.0.0-18 ЗВ8 140.0.1-18 ЗВ8 140.1.0

Тип мех-ма сув. сув. сув. сув. сув.

Кол-во сувальд 5 10 5 10 5

Кол-во риг. 5 5 5 5 5

Вылет риг. 
(max, мм) 40 40 40 40 40

ø риг. (мм) 16 16 18 18 16

защелка/
задвижка/

тяги

нет/нет/
нет

нет/нет/
нет

нет/нет/нет нет/нет/нет нет/нет/да

л/п да да да да да

кол-во в 
упаковке 

(шт.)
10 10 10 10 10

вес брутто 
упаковки (кг) 17,28 17,78 18,28 18,78 18,78

вес брутто 
1 шт. (кг) 1,7 1,75 1,8 1,85 1,85

кл. ГОСТ 3 4 3 4 3

Название ЗВ8 140.1.1 ЗВ8 140.1.0-
18

ЗВ8 140.1.1-
18

ЗВ8 141.0.0 ЗВ8 141.0.1

Тип мех-ма сув. сув. сув. сув. сув.

Кол-во сувальд 10 5 10 5 10

Кол-во риг. 5 5 5 4 4

Вылет риг. 
(max, мм) 40 40 40 40 40

ø риг. (мм) 16 18 18 16 16

защелка/
задвижка/

тяги
нет/нет/да нет/нет/да нет/нет/да нет/нет/нет нет/нет/нет

л/п да да да да да

кол-во в 
упаковке 

(шт.)
10 10 10 10 10

вес брутто 
упаковки (кг) 19,28 19,28 19,78 16,78 17,28

вес брутто 
1 шт. (кг) 1,9 1,9 1,95 1,65 1,7

кл. ГОСТ 4 3 4 3 4

торговая серия
КЛАССИКА
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Название ЗВ8 141.1.0 ЗВ8 141.1.1 ЗВ8 142.0.0 ЗВ8 142.0.1 ЗВ8 142.1.0

Тип мех-ма сув. сув. сув. сув. сув.

Кол-во сувальд 5 10 5 10 5

Кол-во риг. 4 4 4 4 4

Вылет риг. 
(max, мм) 40 40 40 40 40

ø риг. (мм) 16 16 16 16 16

защелка/
задвижка/

тяги
нет/нет/да нет/нет/да нет/да/нет нет/да/нет нет/да/да

л/п да да да да да

кол-во в 
упаковке 

(шт.)
10 10 10 10 10

вес брутто 
упаковки (кг) 18,28 18,78 17,78 18,28 19,28

вес брутто 
1 шт. (кг) 1,8 1,85 1,75 1,8 1,9

кл. ГОСТ 3 4 3 4 3

Название ЗВ8 142.1.1 ЗВ9 143.0.0 ЗВ9 143.0.1 ЗВ9 143.1.0 ЗВ9 143.1.1

Тип мех-ма сув. сув. сув. сув. сув.

Кол-во сувальд 10 5 10 5 10

Кол-во риг. 4 4 4 4 4

Вылет риг. 
(max, мм) 40 40 40 40 40

ø риг. (мм) 16 16 16 16 16

защелка/
задвижка/

тяги
нет/да/да да/нет/нет да/нет/нет да/нет/да да/нет/да

л/п да да да да да

кол-во в 
упаковке 

(шт.)
10 10 10 10 10

вес брутто 
упаковки (кг) 19,78 16,78 17,28 18,78 19,28

вес брутто 
1 шт. (кг) 1,95 1,65 1,7 1,85 1,9

кл. ГОСТ 4 3 4 3 4

Название ЗВ9 144.0.0 ЗВ9 144.0.1 ЗВ9 144.1.0 ЗВ9 144.1.1 ЗВ8 150.0.0

Тип мех-ма сув. сув. сув. сув. сув.

Кол-во сувальд 5 10 5 10 5

Кол-во риг. 3 3 3 3 5

Вылет риг. 
(max, мм) 40 40 40 40 40

ø риг. (мм) 16 16 16 16 16

защелка/
задвижка/

тяги
да/да/нет да/да/нет да/да/да да/да/да нет/нет/нет

л/п да да да да нет

кол-во в 
упаковке 

(шт.)
10 10 10 10 10

вес брутто 
упаковки (кг) 17,78 18,28 19,78 20,28 15,28

вес брутто 
1 шт. (кг) 1,75 1,8 1,95 2,0 1,5

кл. ГОСТ 3 4 3 4 3

Название ЗВ8 150.0.1 ЗВ8 150.0.0-
18

ЗВ8 150.0.1-
18

ЗВ8 150.1.0 ЗВ8 150.1.1

Тип мех-ма сув. сув. сув. сув. сув.

Кол-во сувальд 10 5 10 5 10

Кол-во риг. 5 5 5 5 5

Вылет риг. 
(max, мм) 40 40 40 40 40

ø риг. (мм) 16 18 18 16 16

защелка/
задвижка/

тяги

нет/нет/
нет

нет/нет/нет нет/нет/нет нет/нет/да нет/нет/да

л/п нет нет нет нет нет

кол-во в 
упаковке 

(шт.)
10 10 10 10 10

вес брутто 
упаковки (кг) 15,78 16,78 17,28 17,28 17,78

вес брутто 
1 шт. (кг) 1,55 1,65 1,7 1,7 1,75

кл. ГОСТ 4 3 4 3 4
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Название ЗВ8 150.1.0-18 ЗВ8 150.1.1-18 ЗВ8 151.0.0 ЗВ8 151.0.1 ЗВ8 151.1.0

Тип мех-ма сув. сув. сув. сув. сув.

Кол-во сувальд 5 10 5 10 5

Кол-во риг. 5 5 4 4 4

Вылет риг. 
(max, мм) 40 40 40 40 40

ø риг. (мм) 18 18 16 16 16

защелка/
задвижка/

тяги
нет/нет/да нет/нет/да

нет/нет/
нет

нет/нет/
нет

нет/нет/да

л/п нет нет нет нет нет

кол-во в 
упаковке 

(шт.)
10 10 10 10 10

вес брутто 
упаковки (кг) 17,78 18,28 15,28 15,78 16,78

вес брутто 
1 шт. (кг) 1,75 1,8 1,5 1,55 1,65

кл. ГОСТ 3 4 3 4 3

Название ЗВ8 151.1.1 ЗВ8 152.0.0 ЗВ8 152.0.1 ЗВ8 152.1.0 ЗВ8 152.1.1

Тип мех-ма сув. сув. сув. сув. сув.

Кол-во сувальд 10 5 10 5 10

Кол-во риг. 4 4 4 4 4

Вылет риг. 
(max, мм) 40 40 40 40 40

ø риг. (мм) 16 16 16 16 16

защелка/
задвижка/

тяги
нет/нет/да нет/да/нет нет/да/нет нет/да/да нет/да/да

л/п нет нет нет нет нет

кол-во в 
упаковке 

(шт.)
10 10 10 10 10

вес брутто 
упаковки (кг) 17,28 16,28 16,78 17,78 18,28

вес брутто 
1 шт. (кг) 1,7 1,6 1,65 1,75 1,8

кл. ГОСТ 4 3 4 3 4

Название ЗВ9 153.0.0 ЗВ9 153.0.1 ЗВ9 153.1.0 ЗВ9 153.1.1 ЗВ9 154.0.0

Тип мех-ма сув. сув. сув. сув. сув.

Кол-во сувальд 5 10 5 10 5

Кол-во риг. 4 4 4 4 3

Вылет риг. 
(max, мм) 40 40 40 40 40

ø риг. (мм) 16 16 16 16 16

защелка/
задвижка/

тяги
да/нет/нет да/нет/нет да/нет/да да/нет/да да/да/нет

л/п нет нет нет нет нет

кол-во в 
упаковке 

(шт.)
10 10 10 10 10

вес брутто 
упаковки (кг) 15,28 15,78 16,78 17,28 16,28

вес брутто 
1 шт. (кг) 1,5 1,55 1,65 1,7 1,6

кл. ГОСТ 3 4 3 4 3

Название ЗВ9 154.0.1 ЗВ9 154.1.0 ЗВ9 154.1.1 ЗВ8 165.0.0 ЗН4 030.0.1

Тип мех-ма сув. сув. сув. сув. сув.

Кол-во сувальд 10 5 10 5 6

Кол-во риг. 3 3 3 4 5

Вылет риг. 
(max, мм) 40 40 40 40 40

ø риг. (мм) 16 16 16 16 18

защелка/
задвижка/

тяги
да/да/нет да/да/да да/да/да нет/нет/нет нет/нет/нет

л/п нет нет нет да нет

кол-во в 
упаковке 

(шт.)
10 10 10 10 6

вес брутто 
упаковки (кг) 16,78 18,28 18,78 16,28 12,5

вес брутто 
1 шт. (кг) 1,65 1,8 1,85 1,6 2,05

кл. ГОСТ 4 3 4 2 4
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Название ЗН4 030.1.1 ЗН4 032.0.1 ЗН4 032.1.1 ЗН4 090.0.0 ЗВ1 701.0.0

Тип мех-ма сув. сув. сув. сув. цил.

Кол-во сувальд 6 6 6 5 -

Кол-во риг. 5 4 4 4 4

Вылет риг. 
(max, мм) 40 40 40 40 36

ø риг. (мм) 18 18 18 14 16

защелка/
задвижка/

тяги
нет/нет/да нет/да/нет нет/да/да нет/нет/да нет/нет/нет

л/п нет нет нет нет нет

кол-во в 
упаковке 

(шт.)
6 6 6 6 10

вес брутто 
упаковки (кг) 13,7 13,76 14,96 11,3 13,2

вес брутто 
1 шт. (кг) 2,25 2,26 2,46 1,85 1,3

кл. ГОСТ 4 4 4 2 4

Название ЗВ1 711.0.0 ЗВ1 702.0.0 ЗВ1 712.0.0 ЗВ4 703.0.0 ЗВ4 713.0.0

Тип мех-ма цил. цил. цил. цил. цил.

Кол-во сувальд - - - - -

Кол-во риг. 4 3 3 3 3

Вылет риг. 
(max, мм) 36 36 36 36 36

ø риг. (мм) 16 16 16 16 16

защелка/
задвижка/

тяги

нет/нет/
нет

нет/да/нет нет/да/нет да/нет/нет да/нет/нет

л/п да нет да нет да

кол-во в 
упаковке 

(шт.)
10 10 10 10 10

вес брутто 
упаковки (кг) 14,28 13,78 14,78 12,78 14,28

вес брутто 
1 шт. (кг) 1,4 1,35 1,45 1,25 1,4

кл. ГОСТ 4 4 4 4 4

Название ЗВ4 703.1.0 ЗВ4 713.1.0 ЗВ4 713.0.0-18 ЗВ7 713.0.0 ЗВ7 718.0.0

Тип мех-ма цил. цил. цил. цил. цил.

Кол-во сувальд - - - - -

Кол-во риг. 3 3 3 3 3

Вылет риг. 
(max, мм) 36 36 36 36 24

ø риг. (мм) 16 16 18 16 16

защелка/
задвижка/

тяги
да/нет/да да/нет/да да/нет/нет да/нет/да да/нет/нет

л/п нет да да да да

кол-во в 
упаковке 

(шт.)
10 10 10 10 10

вес брутто 
упаковки (кг) 13,78 15,28 15,78 14,28 15,78

вес брутто 
1 шт. (кг) 1,35 1,5 1,55 1,4 1,55

кл. ГОСТ 4 4 4 4 4

модель расшифровка комплектации

ЗВ8 140.0.0 Замок без защелки, с л/п 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 5 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 140.0.1 Замок без защелки, с л/п 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 5 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ8 140.0.0-18 Замок без защелки, с л/п 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 5 риг. 18 мм, 5 сувальд

ЗВ8 140.0.1-18 Замок без защелки, с л/п 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 5 риг. 18 мм, 10 сувальд

ЗВ8 140.1.0 Замок без защелки, с л/п 30х274 мм, без задвижки, с тягами, 5 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 140.1.1 Замок без защелки, с л/п 30х274 мм, без задвижки, с тягами, 5 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ8 140.1.0-18 Замок без защелки, с л/п 30х274 мм, без задвижки, с тягами, 5 риг. 18 мм, 5 сувальд

ЗВ8 140.1.1-18 Замок без защелки, с л/п 30х274 мм, без задвижки, с тягами, 5 риг. 18 мм, 10 сувальд

ЗВ8 141.0.0 Замок без защелки, с л/п 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 4 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 141.0.1 Замок без защелки, с л/п 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 4 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ8 141.1.0 Замок без защелки, с л/п 30х274 мм, без задвижки, с тягами, 4 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 141.1.1 Замок без защелки, с л/п 30х274 мм, без задвижки, с тягами, 4 риг. 16 мм, 10 сувальд
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варианты комплектации
(начало, продолжение на стр. 34)



 W Врезные сувальдные замки 
         тип ЗВ8, ЗВ9

 W Один корпус - разные 
         варианты комплектации

 W Фирменная скважина 
         МЕТТЭМ® с разнесенными 
         бородками

 W Модернизированная схема 
         механизма секретности серии

 W Каждая модель серии - в 3-м 
         и 4-м классе ГОСТ

 W Различные варианты 
        фурнитуры для скважины 
        МЕТТЭМ®

1
4

0
1

4
1

1
4

2
1

4
3

1
4

4

модель расшифровка комплектации

ЗВ8 142.0.0 Замок без защелки, с л/п 30х220 мм, с задвижкой, без тяг, 4 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 142.0.1 Замок без защелки, с л/п 30х220 мм, с задвижкой, без тяг, 4 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ8 142.1.0 Замок без защелки, с л/п 30х274 мм, с задвижкой, с тягами, 4 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 142.1.1 Замок без защелки, с л/п 30х274 мм, с задвижкой, с тягами, 4 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ9 143.0.0 Замок с защелкой, с л/п 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 4 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ9 143.0.1 Замок с защелкой, с л/п 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 4 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ9 143.1.0 Замок с защелкой, с л/п 30х274 мм, без задвижки, с тягами, 4 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ9 143.1.1 Замок с защелкой, с л/п 30х274 мм, без задвижки, с тягами, 4 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ9 144.0.0 Замок с защелкой, с л/п 30х220 мм, с задвижкой, без тяг, 3 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ9 144.0.1 Замок с защелкой, с л/п 30х220 мм, с задвижкой, без тяг, 3 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ9 144.1.0 Замок с защелкой, с л/п 30х274 мм, с задвижкой, с тягами, 3 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ9 144.1.1 Замок с защелкой, с л/п 30х274 мм, с задвижкой, с тягами, 3 риг. 16 мм, 10 сувальд

 W Дополнительные сувальдные замки
 W Модернизированная сувальда
 W 5/10 сувальд в механизме 

       секретности
 W 3-й и 4-й, самый высокий класс ГОСТ
 W Оцинкованный корпус
 W Фирменная скважина МЕТТЭМ® 

       с разнесенными бородками
 W Съемная лицевая планка
 W Несколько вариантов фурнитуры 

       под скважину
 W 5 ригелей диаметром 16 мм
 W Варианты с тягами и без тяг
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14-я серия:
врезные сувальдные замки
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варианты комплектации
(продолжение, начало на стр. 33)

описание сериисостав серии

14-я серия:
140-е замки тип ЗВ8

5 ригелей диаметром 16 мм

описание

ЗВ8 140.0.0 (1) ЗВ8 140.1.0 (1)

базовая комплектация

накладки 
ЗВ8 160.040
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8  W Дополнительные сувальдные замки

 W Модернизированная сувальда
 W 5/10 сувальд в механизме секретности
 W 3-й и 4-й, самый высокий класс ГОСТ
 W Оцинкованный корпус
 W Фирменная скважина МЕТТЭМ® 

       с разнесенными бородками
 W Съемная лицевая планка
 W Несколько вариантов фурнитуры 

       под скважину
 W 5 ригелей диаметром 18 мм
 W Варианты с тягами и без тяг

+ +

 W Дополнительные сувальдные замки
 W Модернизированная сувальда
 W 5/10 сувальд в механизме секретности
 W 3-й и 4-й, самый высокий класс ГОСТ
 W Оцинкованный корпус
 W Фирменная скважина МЕТТЭМ® 

       с разнесенными бородками
 W Съемная лицевая планка
 W Несколько вариантов фурнитуры 

       под скважину
 W 4 ригеля диаметром 16 мм
 W Варианты с тягами и без тяг
 W ЗВ8 165.0.0 - эконом-вариант 2-го класса 

       ГОСТ (подробнее о замке - стр. 49)
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14-я серия:
140-е замки тип ЗВ8 

5 ригелей диаметром 18 мм

описание

14-я серия:
141-е замки тип ЗВ8 

4 ригеля диаметром 16 мм

ЗВ8 140.0.0 (1)-18 ЗВ8 140.1.0 (1)-18

описание

ЗВ8 141.0.0 (1) ЗВ8 141.1.0 (1)

накладки 
ЗВ8 160.040

базовая комплектация

накладки 
ЗВ8 160.040

Z=50

дополнительный заказ

запорная планка
14.1.002тяги 04

Z
=

6
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Z
=

8
0

фурнитура

большой овал малый
овал

квадрат

тонкий стандарт

дверные комплекты
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Z=50

базовая комплектация

дополнительный заказ

тяги 04

Z
=

8
0

Z
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6
0

фурнитура

большой овал малый
овал

квадрат

тонкий стандарт

дверные комплекты
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 W Дополнительные сувальдные замки
 W Модернизированная сувальда
 W 5/10 сувальд в механизме секретности
 W 3-й и 4-й, самый высокий класс ГОСТ
 W Оцинкованный корпус
 W Фирменная скважина МЕТТЭМ® 

       с разнесенными бородками
 W Ночная задвижка
 W Съемная лицевая планка
 W Несколько вариантов фурнитуры 

       под скважину
 W 4 ригеля диаметром 16 мм
 W Варианты с тягами и без тяг
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 W Основные сувальдные замки
 W Модернизированная сувальда
 W 5/10 сувальд в механизме секретности
 W 3-й и 4-й, самый высокий класс ГОСТ
 W Защелка круглого сечения с радиусным 

       скосом по рабочей поверхности
 W Оцинкованный корпус
 W Фирменная скважина МЕТТЭМ® 

       с разнесенными бородками
 W Съемная лицевая планка
 W Несколько вариантов фурнитуры 

       под скважину
 W 4 ригеля диаметром 16 мм
 W Варианты с тягами и без тяг
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14-я серия:
142-е замки тип ЗВ8 

ночная задвижка

14-я серия:
143-е замки тип ЗВ9 

защелка

описание описание

ЗВ8 142.0.0 (1) ЗВ8 142.1.0 (1) ЗВ9 143.0.0 (1) ЗВ9 143.1.0 (1)

базовая комплектация

большой овал малый
овал

квадрат

тонкий стандарт

ручка поворотная 
НД 03.00.100

Z=50

накладки 
ЗВ8 160.040

фурнитура

дверные комплекты

дополнительный заказ

запорная планка
14.2.007 тяги 04
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базовая комплектация
фурнитура

квадрат

тонкий стандарт
Z=50

дополнительный заказ

запорная планка
14.2.007
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8
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тяги 04

дверные комплекты
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 W Основные сувальдные замки
 W Модернизированная сувальда
 W 5/10 сувальд в механизме секретности
 W 3-й и 4-й, самый высокий класс ГОСТ
 W Защелка круглого сечения с радиусным 

       скосом по рабочей поверхности
 W Ночная задвижка
 W Оцинкованный корпус
 W Фирменная скважина МЕТТЭМ® 

       с разнесенными бородками
 W Съемная лицевая планка
 W Несколько вариантов фурнитуры 

       под скважину
 W 3 ригеля диаметром 16 мм
 W Варианты с тягами и без тяг
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 W Вкладные сувальдные замки 
         тип ЗВ8, ЗВ9

 W Один корпус - разные 
         варианты комплектации

 W Фирменная скважина МЕТТЭМ® 
         с разнесенными бородками

 W Модернизированная схема 
         механизма секретности серии

 W Каждая модель серии - в 3-м 
         и 4-м классе ГОСТ

 W Различные варианты 
        фурнитуры для скважины 
        МЕТТЭМ®
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5

4

модель расшифровка комплектации

ЗВ8 150.0.0 Замок без защелки, без л/п, без задвижки, без тяг, 5 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 150.0.1 Замок без защелки, без л/п, без задвижки, без тяг, 5 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ8 150.0.0-18 Замок без защелки, без л/п, без задвижки, без тяг, 5 риг. 18 мм, 5 сувальд

ЗВ8 150.0.1-18 Замок без защелки, без л/п, без задвижки, без тяг, 5 риг. 18 мм, 10 сувальд

ЗВ8 150.1.0 Замок без защелки, без л/п, без задвижки, с тягами, 5 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 150.1.1 Замок без защелки, без л/п, без задвижки, с тягами, 5 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ8 150.1.0-18 Замок без защелки, без л/п, без задвижки, с тягами, 5 риг. 18 мм, 5 сувальд

ЗВ8 150.1.1-18 Замок без защелки, без л/п, без задвижки, с тягами, 5 риг. 18 мм, 10 сувальд

ЗВ8 151.0.0 Замок без защелки, без л/п, без задвижки, без тяг, 4 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 151.0.1 Замок без защелки, без л/п, без задвижки, без тяг, 4 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ8 151.1.0 Замок без защелки, без л/п, без задвижки, с тягами, 4 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 151.1.1 Замок без защелки, без л/п, без задвижки, с тягами, 4 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ8 152.0.0 Замок без защелки, без л/п, с задвижкой, без тяг, 4 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 152.0.1 Замок без защелки, без л/п, с задвижкой, без тяг, 4 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ8 152.1.0 Замок без защелки, без л/п, с задвижкой, с тягами, 4 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 152.1.1 Замок без защелки, без л/п, с задвижкой, с тягами, 4 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ9 153.0.0 Замок с защелкой, без л/п, без задвижки, без тяг, 4 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ9 153.0.1 Замок с защелкой, без л/п, без задвижки, без тяг, 4 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ9 153.1.0 Замок с защелкой, без л/п, без задвижки, с тягами, 4 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ9 153.1.1 Замок с защелкой, без л/п, без задвижки, с тягами, 4 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ9 154.0.0 Замок с защелкой, без л/п, с задвижкой, без тяг, 3 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ9 154.0.1 Замок с защелкой, без л/п, с задвижкой, без тяг, 3 риг. 16 мм, 10 сувальд

ЗВ9 154.1.0 Замок с защелкой, без л/п, с задвижкой, с тягами, 3 риг. 16 мм, 5 сувальд

ЗВ9 154.1.1 Замок с защелкой, без л/п, с задвижкой, с тягами, 3 риг. 16 мм, 10 сувальд
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14-я серия:
144-е замки тип ЗВ9 

защелка и ночная задвижка
описание

ЗВ9 144.0.0 (1) ЗВ9 144.1.0 (1)

базовая комплектация

Z=50

дополнительный заказ

запорная планка
14.2.007

Z
=

8
0

тяги 04

Z
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6
0

фурнитура

квадрат

тонкий стандарт

дверные комплекты
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состав серии

15-я серия:
вкладные сувальдные замки

описание серии

варианты комплектации



 W Дополнительные сувальдные замки
 W Модернизированная сувальда
 W 5/10 сувальд в механизме секретности
 W 3-й и 4-й, самый высокий класс ГОСТ
 W Оцинкованный корпус
 W Фирменная скважина МЕТТЭМ® 

       с разнесенными бородками
 W Несколько вариантов фурнитуры 

       под скважину
 W 5 ригелей диаметром 16 мм
 W Варианты с тягами и без тяг
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 W Дополнительные сувальдные замки
 W Модернизированная сувальда
 W 5/10 сувальд в механизме секретности
 W 3-й и 4-й, самый высокий класс ГОСТ
 W Оцинкованный корпус
 W Фирменная скважина МЕТТЭМ® 

            с разнесенными бородками
 W Несколько вариантов фурнитуры 

       под скважину
 W 5 ригелей диаметром 18 мм
 W Варианты с тягами и без тяг
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15-я серия:
150-е замки тип ЗВ8 

5 ригелей диаметром 16 мм
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15-я серия:
150-е замки тип ЗВ8 

5 ригелей диаметром 18 мм

описание

ЗВ8 150.0.0 (1)-18ЗВ8 150.1.0 (1)

описание

ЗВ8 150.0.0 (1) ЗВ8 150.1.0 (1)-18

накладки 
ЗВ8 160.040

Z=50

базовая комплектация
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запорная планка
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базовая комплектация

накладки 
ЗВ8 160.040

Z=50

фурнитура

большой овал малый
овал

квадрат

тонкий стандарт

дверные комплекты

тяги 04

дополнительный заказ

запорная планка 
ЗВ8 25.007.18
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 W Дополнительные сувальдные замки
 W Модернизированная сувальда
 W 5/10 сувальд в механизме секретности
 W 3-й и 4-й, самый высокий класс ГОСТ
 W Оцинкованный корпус
 W Фирменная скважина МЕТТЭМ® 

       с разнесенными бородками
 W Несколько вариантов фурнитуры 

       под скважину
 W 4 ригеля диаметром 16 мм
 W Варианты с тягами и без тяг

тонкий стандарт
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 W Дополнительные сувальдные замки
 W Модернизированная сувальда
 W 5/10 сувальд в механизме секретности
 W 3-й и 4-й, самый высокий класс ГОСТ
 W Оцинкованный корпус
 W Фирменная скважина МЕТТЭМ® 

       с разнесенными бородками
 W Ночная задвижка
 W Несколько вариантов фурнитуры 

       под скважину
 W 4 ригеля диаметром 16 мм
 W Варианты с тягами и без тяг
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дополнительный заказ

Z
=

8
0

тяги 04

Z
=

6
0

запорная планка 
14.1.002

накладки 
ЗВ8 160.040

Z=50

базовая комплектация
фурнитура

ЗВ8 151.0.0 (1) ЗВ8 151.1.0 (1)

15-я серия:
151-е замки тип ЗВ8 

4 ригеля диаметром 16 мм

описание

большой овал малый
овал

квадрат

тонкий стандарт

дверные комплекты
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накладки 
ЗВ8 160.040

Z=50

ручка поворотная 
НД 03.00.100

базовая комплектация

дополнительный заказ

Z
=

8
0

тяги 04

Z
=

6
0

запорная планка 
14.2.007

ЗВ8 152.0.0 (1) ЗВ8 152.1.0 (1)

фурнитура

большой овал малый
овал

квадрат

тонкий стандарт

дверные комплекты
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15-я серия:
152-е замки тип ЗВ8 

ночная задвижка

описание



 W Основные сувальдные замки
 W Модернизированная сувальда
 W 5/10 сувальд в механизме секретности
 W 3-й и 4-й, самый высокий класс ГОСТ
 W Защелка круглого сечения с радиусным 

       скосом по рабочей поверхности
 W Оцинкованный корпус
 W Фирменная скважина МЕТТЭМ® 

       с разнесенными бородками
 W Несколько вариантов фурнитуры 

       под скважину
 W 4 ригеля диаметром 16 мм
 W Варианты с тягами и без тяг
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 W Основные сувальдные замки
 W Модернизированная сувальда
 W 5/10 сувальд в механизме секретности
 W 3-й и 4-й, самый высокий класс ГОСТ
 W Защелка круглого сечения с радиусным 

       скосом по рабочей поверхности
 W Ночная задвижка
 W Оцинкованный корпус
 W Фирменная скважина МЕТТЭМ® 

       с разнесенными бородками
 W Несколько вариантов фурнитуры 

       под скважину
 W 3 ригеля диаметром 16 мм
 W Варианты с тягами и без тяг
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15-я серия:
153-е замки тип ЗВ9 

защелка

15-я серия:
154-е замки тип ЗВ9 

защелка и ночная задвижка

описание

46 47

описание

ЗВ9 153.0.0 (1) ЗВ9 153.1.0 (1)
ЗВ9 154.0.0 (1) ЗВ9 154.1.0 (1)
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Тип замка по ГОСТ
ЗВ8 - врезной сувальдный замок без защелки
ЗВ9 - врезной сувальдный замок с защелкой, 
            открывающейся от нажимной ручки

Номер серии 
У всех замков 14-й и 15-й серии идет цифра 1

Наличие/отсутствие лицевой планки 
4 - замок с лицевой планкой
5 - замок без лицевой планки

Наличие/отсутствие задвижки/защелки, 
количество ригелей
0 - замок без задвижки, без защелки, 5 ригелей
1 - замок без задвижки, без защелки, 4 ригеля
2 - замок с задвижкой, без защелки, 4 ригеля
3 - замок без задвижки, с защелкой, 4 ригеля
4 - замок с задвижкой, с защелкой, 3 ригеля

Наличие/отсутствие тяг
0 - замок без тяг
1 - замок с тягами

Количество сувальд
0 - 5 сувальд
1 - 10 сувальд

18 Диаметр ригелей
Диаметр ригелей по умолчанию равен 16 мм
18 - диаметр ригелей равен 18 мм

 W Дополнительный сувальдный замок
 W Эконом-вариант моделей ЗВ8 141.0.0 

       и ЗВ8 141.0.1
 W 2-й класс ГОСТ
 W Модернизированная сувальда
 W 5 сувальд в механизме секретности
 W Несъемная лицевая планка (на заклепках)
 W 4 ключа в комплекте
 W Замена снятой с производства модели 

       ЗВ8 160.0.0 

З
В

8
 1

6
5

.0
.0

+

 ▶ 3 класс  ГОСТ  ▶ 4 класс  ГОСТ
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14-я/15-я серия:
расшифровка обозначений
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Замок ЗВ8 165.0.0
эконом-модель 141-й группы 

14-й серии

описание

накладки 
ЗВ8 160.040

Z=50

базовая комплектация

дополнительный заказ

Z
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8
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Z
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6
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запорная планка 
14.1.002

фурнитура

большой овал малый
овал

квадрат

тонкий стандарт

Хотите улучшить характеристики данного замка?
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дверные комплекты

ЗВ8 165.0.0



 W Накладные сувальдные замки 
         тип ЗН4

 W Модернизированная сувальда
 W Фирменная скважина МЕТТЭМ® 

         с разнесенными бородками
 W 4-й, самый высокий класс ГОСТ 

        (кроме эконом-модели)
 W ЗН4 090.0.0 - эконом-модель 

         2-го класса ГОСТ
 W Левое и правое исполнение моделей 

        4-го класса ГОСТ
 W Плавный ход ригелей
 W Обновленная прямоугольная 

         накладка (нерж. сталь)

модель расшифровка комплектации

ЗН4 030.0.1 Замок без защелки, без задвижки, без тяг, 5 ригелей 18 мм

ЗН4 030.1.1 Замок без защелки, без задвижки, с тягами, 5 ригелей 18 мм

ЗН4 032.0.1 Замок без защелки, с задвижкой, без тяг, 4 ригеля 18 мм

ЗН4 032.1.1 Замок без защелки, с задвижкой, с тягами, 4 ригеля 18 мм

ЗН4 090.0.0 Замок без защелки, без задвижки, без тяг, 4 ригеля 14 мм
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032

 W Накладные сувальдные замки 
       без защелки и без задвижки

 W 4-й, самый высокий класс ГОСТ
 W Комплектации для дверей 

       правого и левого открывания
 W Модернизированный 

       механизм секретности
 W 6 сувальд
 W 5 ригелей диаметром 18 мм
 W Варианты с тягами и без тяг
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Z=60

описание

ЗН4 030.1.1 (Л-Пр)

4-я серия:
030-е замки

5 ригелей диаметром 18 мм

4-я серия
накладные сувальдные замки

описание сериисостав серии

ЗН4 030.0.1 (Л-Пр)

базовая комплектация

дополнительный заказ

исполнение

варианты комплектации
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левое исполнение

правое левое
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 W Накладные сувальдные замки 
       без защелки, с ночной задвижкой

 W 4-й, самый высокий класс ГОСТ
 W Комплектации для дверей 

       правого и левого открывания
 W Модернизированный механизм 

       секретности
 W 6 сувальд
 W 4 ригеля диаметром 18 мм
 W Варианты с тягами и без тягЗ
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 W Модель без защелки, без задвижки, 
       без тяг

 W 2-й класс ГОСТ
 W 4 сувальды в механизме секретности
 W 4 ригеля диаметром 14 мм
 W 5 ключей в комплекте
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Замок ЗН4 090.0.0
эконом-модель 

замков 4-й серии

4-я серия:
030-е замки

5 ригелей диаметром 18 мм

описание

ЗН4 090.0.0

базовая комплектациядополнительный заказ

Z=80Z=60

накладки 
ЗВ8 160.040
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описаниеисполнение
правое левое

ЗН4 032.1.1 (Л-Пр)
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Тип замка по ГОСТ
ЗН4 - накладной сувальдный замок

Номер серии 
У всех замков 4-й серии идет цифра 0

Класс замка по ГОСТ
3 - 4-й класс 
9 - 2-й класс

Наличие/отсутствие задвижки
0 - замок без задвижки
2 - замок с задвижкой

Наличие/отсутствие тяг
0 - замок без тяг
1 - замок с тягами

Количество сувальд
0 - 4 сувальды
1 - 6 сувальд

 W 3-й и 4-й, самый высокий 
         класс ГОСТ

 W Универсальные корпуса
 W Покрытие - порошковая

         краска
 W Различные варианты

         комплектации
 W ЗВ7 718.0.0 - замок с

        функцией АНТИПАНИКА

модель расшифровка комплектации

ЗВ1 701.0.0 Замок без защелки, без л/п, без задвижки, без тяг, 4 риг. 16 мм

ЗВ1 702.0.0 Замок без защелки, без л/п, с задвижкой, без тяг, 3 риг. 16 мм

ЗВ4 703.0.0 Замок с защелкой (откр. от ручки), без л/п, без задвижки, без тяг, 3 риг. 16 мм

ЗВ4 703.0.0-18 Замок с защелкой (откр. от ручки), без л/п, без задвижки, без тяг, 3 риг. 18 мм

ЗВ4 703.1.0 Замок с защелкой (откр. от ручки), без л/п, без задвижки, с тягами, 3 риг. 16 мм

ЗВ7 703.0.0 Замок с защелкой (откр. от ручки, от ключа), без л/п, без задвиж., б/тяг, 3 риг. 16 мм 

ЗВ1 711.0.0 Замок без защелки, с л/п, без задвижки, без тяг, 4 риг. 16 мм

ЗВ1 712.0.0 Замок без защелки, с л/п, с задвижкой, без тяг, 3 риг. 16 мм

ЗВ4 713.0.0 Замок с защелкой (откр. от ручки), с л/п, без задвижки, без тяг, 3 риг. 16 мм

ЗВ4 713.1.0 Замок с защелкой (откр. от ручки), с л/п, без задвижки, с тягами, 3 риг. 16 мм

ЗВ7 713.0.0 Замок с защелкой (откр. от ручки, от ключа), с л/п, без задвиж., б/тяг, 3 риг. 16 мм 

ЗВ7 718.0.0 Замок с защелкой (откр. от ручки, от ключа), с л/п, без задвиж., б/тяг, 3 риг. 16 мм, 
с функцией АНТИПАНИКА 
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4-я серия: 
расшифровка обозначений
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700-я серия:
цилиндровые замки тип ЗВ1, ЗВ4 , ЗВ7

состав серии

описание серии
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варианты комплектации



 W Дополнительные цилиндровые замки 
     (корпуса)

 W Модели без защелки
 W Покрытие корпуса - порошковая краска
 W Различные варианты комплектации
 W Диаметр ригелей - 16 мм
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 W Основные цилиндровые
       замки (корпуса) 

 W Модели с защелкой
 W Открытие защелки как от

       нажимной ручки, так и от
       ключа

 W Покрытие корпуса - 
       порошковая краска

 W Различные варианты
       комплектации

 W Диаметр ригелей - 16 мм
 W ЗВ4/ЗВ7 713.0.0 - модель для

       противопожарных дверей
 W ЗВ7 718.00 - модель 

       с функцией АНТИПАНИКА 
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700-я серия:
цилиндровые замки тип ЗВ1

варианты без защелки

описание

ЗВ1 712.0.0

56

ЗВ1 711.0.0

базовая комплектация

запорная планка 
ЗВ1 71.2.002

дополнительный заказ

++

дверные комплекты

700-я серия:
цилиндровые замки тип ЗВ4, ЗВ7

защелка, АНТИПАНИКА
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