
 W В состав группы входят врезные сувальдные, 
       цилиндровые и комбинированные замки

 W Все изделия группы сертифицированы в соответствии 
       с 4-м, самым высоким классом ГОСТ 5089-2011

 W Замки группы СУПЕРЗАЩИТА предназначены для 
       установки в металлические входные двери всех типов, 
       в т.ч. укрепленные (бронированные) и двери 
       специального назначения

 W В группе имеются модели, не имеющие аналогов 
       среди других производителей в России и за рубежом 
       и защищенные патентами на изобретение 
       и полезную модель

 W Сувальдные замки группы выпускаются с плоским 
       ключом, что дает возможность подобрать любую 
       раздельную фурнитуру

Что нужно знать о группе СУПЕРЗАЩИТА?

Какие серии замков входят в группу СУПЕРЗАЩИТА?

 W 518-я серия: сувальдные замки тип ЗВ8, ЗВ11; 
       два комплекта по 6 сувальд, 3 кодовые стойки

 W 31-я серия: врезные цилиндровые  замки тип ЗВ1, 
       а также тип ЗВ7 с открытием защелки от ключа

 W 300-я серия: сувальдные замки тип ЗВ8, ЗВ9; комплект 
       из 8 сувальд, плоский ключ, габариты замков 
       популярных итальянских производителей

 W 13-я серия: комбинированные замки (сувальдный 
        и цилиндровый механизмы в одном корпусе)

торговая серия
СУПЕРЗАЩИТА
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Название ЗВ11 518.Т-П ЗВ8 518.Т-П ЗВ8 518.П ЗВ8 518.Т-МП ЗВ8 518.МП

Тип мех-ма сув. сув. сув. сув. сув.

Кол-во сувальд 12 12 12 12 12

Кол-во риг. 4 5 5 5 5

Вылет риг. 
(max, мм) 40 40 40 40 40

ø риг. (мм) 18 18 18 18 18

защелка/
задвижка/

тяги
да/нет/да нет/нет/да нет/нет/нет нет/нет/да нет/нет/нет

л/п да да да да да

кол-во в 
упаковке 

(шт.)
5 5 5 5 5

вес брутто 
упаковки (кг) 11,0 11,5 11,0 10,75 10,25

вес брутто 
1 шт. (кг) 2,2 2,3 2,2 2,15 2,05

кл. ГОСТ 4 4 4 4 4

Название ЗВ1 311.Т-П ЗВ1 311.Т-
МП

ЗВ7 318.Т-П ЗВ7 318.П ЗВ7 318.Т-МП

Тип мех-ма цил. цил. цил. цил. цил.

Кол-во риг. 5 5 4 4 4

Вылет риг. 
(max, мм) 36 36 36 36 36

ø риг. (мм) 18 18 18 18 18

защелка/
задвижка/

тяги
нет/нет/да нет/нет/да да/нет/да да/нет/нет да/нет/да

л/п да да да да да

кол-во в 
упаковке 

(шт.)
5 5 5 5 5

вес брутто 
упаковки (кг) 9,5 8,75 9,2 8,5 8,25

вес брутто 
1 шт. (кг) 2,2 2,3 2,2 2,15 2,05

кл. ГОСТ 4 4 4 4 4

Название ЗВ7 318.МП ЗВ8 341.0.1 ЗВ8 341.1.1 ЗВ9 343.0.1

Тип мех-ма цил. сув. сув. сув.

Кол-во сувальд - 8 8 8

Кол-во риг. 4 5 5 4

Вылет риг. 
(max, мм) 36 36 36 36

ø риг. (мм) 18 18 18 18

защелка/
задвижка/

тяги
да/нет/нет нет/нет/нет нет/нет/да да/нет/нет

л/п да да да да

кол-во в 
упаковке (шт.) 5 5 5 5

вес брутто 
упаковки (кг) 7,75 11,78 12,78 12,03

вес брутто 
1 шт. (кг) 1,55 2,3 2,5 2,35

кл. ГОСТ 4 4 4 4

Название ЗВ9 343.1.1 ЗВ13 173.1.1 ЗВ13 174.1.1 ЗВ13 374.0.1

Тип мех-ма сув. комб. комб. комб.

Кол-во сувальд 8 5 5 8

Кол-во риг. 4 4 сув., 2 цил. 3 сув., 2 цил. 4 сув., 2 цил.

Вылет риг. 
(max, мм) 36 40/24 40/24 38,5/24

ø риг. (мм) 18 16 16 16

защелка/
задвижка/

тяги
да/нет/да да/нет/да да/да/да да/да/нет

л/п да да да да

кол-во в 
упаковке (шт.) 5 5 5 5

вес брутто 
упаковки (кг) 13,03 13,78 14,03 17,25

вес брутто 
1 шт. (кг) 2,55 2,7 2,75 3,4

кл. ГОСТ 4 4 4 4
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 W Сувальдные замки с принципиально новым 
       механизмом секретности

 W Тип ЗВ11 - модели с защелкой - и тип ЗВ8  - модели 
       без защелки

 W Патентованные изделия (патент на изобретение)
 W Максимальный функционал механических 

       сувальдных замков
 W Габариты корпуса позволяют устанавливать замки на

       замену популярным итальянским производителям

модель расшифровка комплектации

ЗВ11 518.Т-П замок с защелкой (открытие от ручки и от ключа), 
с большой лицевой планкой и тягами

ЗВ8 518.Т-П замок без защелки, с большой лицевой планкой и тягами

ЗВ8 518.П замок без защелки, с большой лицевой планкой

ЗВ8 518.Т-МП замок без защелки, с малой лицевой планкой и тягами

ЗВ8 518.МП замок без защелки, с малой лицевой планкой

 W Патент на изобретение 2648626
 W Не имеющая аналогов ни в России, ни за рубежом 

       S-сувальда
 W Синхронная работа двух комплектов S-сувальд 

       (вверху и внизу) по 6 шт. в каждом комплекте
 W Открытие защелки от нажимной ручки и от ключа
 W Открытие защелки от ключа с кодонабором
 W Особая конфигурация ключа (2 толкающих зуба по краям 

       бородок)
 W Дополнительная запатентованная система защиты 

      механизма замка
 W Не имеющий аналогов составной корпус замка
 W Ключевина под плоский ключ
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518-я серия:
сувальдные замки нового типа

12

состав серии

описание серии

новинка серии

13

варианты комплектации

518-я серия: тип ЗВ11
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 W Патент на изобретение 2648626
 W Не имеющая аналогов ни в России, 

       ни за рубежом S-сувальда
 W Синхронная работа двух комплектов 

       S-сувальд (вверху и внизу) по 6 шт. 
       в каждом комплекте

 W Особая конфигурация ключа 
       (2 толкающих зуба по краям бородок)

 W Дополнительная запатентованная 
       система защиты механизма замка

 W Не имеющий аналогов составной корпус 
       замка

 W Ключевина под плоский ключ
 W Один из ригелей удлинен в корпус замка
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 W Цилиндровые замки с максимальным 
пользовательским функционалом

 W Тип ЗВ7 - модели с защелкой - и тип ЗВ1  - модели 
       без защелки

 W Патентованные изделия (патент на полезную 
       модель)

 W Габариты корпуса позволяют устанавливать замки 
       на замену популярным итальянским производителям

модель расшифровка комплектации
ЗВ1 311.Т-П Замок без защелки, с тягами, с большой лицевой планкой

ЗВ1 311.Т-МП Замок без защелки, с тягами, с малой лицевой планкой

ЗВ7 318 Замок без функции блокировки защелки, без тяг, без лицевой планки

ЗВ7 318.Т Замок без функции блокировки защелки, с тягами, без лицевой планки

ЗВ7 318.Т-П Замок без функции блокировки защелки, с тягами, с большой лицевой планкой

ЗВ7 318.Т-МП Замок без функции блокировки защелки, с тягами, с малой лицевой планкой

ЗВ7 318.П Замок без функции блокировки защелки, без тяг, с большой лицевой планкой

ЗВ7 318.МП Замок без функции блокировки защелки, без тяг, с малой лицевой планкой
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31-я серия:
врезные цилиндровые замки

с максимальным функционалом
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 W Патент на полезную модель 176247
 W Дополнительные цилиндровые замки
 W Не имеющий аналогов составной корпус 

      (защищен патентом на изобретение в составе 
       518-й серии и патентом на полезную модель 
       в составе 31-й серии)

 W Утолщенные ригели
 W Плавный ход ригелей
 W Собственная схема привода вертикальных тяг 

      (стабильная работа механизма при большой 
       нагрузке на тяги)

 W Большая лицевая планка - 35х350мм, 
       малая лицевая планка - 30х274 мм

З
В

1
 3

1
1

.Т
-М

П

З
В

1
 3

1
1

.Т
-П

��

2 отв. ø8

90

11,22

24,4

11,2

11
7,

5
18

36

15
6

6,5
4 отв.

25
27

,1

17

7,
5

ø

36
,5

25
,5

20

107

63,5

38,5

3

17
5

35
0

10
,3

15

35

ø4,8
4 отв.

15

20

26
,8

28
28

28
28

21
,8

1073

2
0

36
,5

17
5

2  ! " . � 8

7
,5

15
6

2
7
,1

38,5

2
5,
5

� 17�1
8

36

63,5

24,4

11,22

11,2

7
4

90

� 6,5
4  ! " .

2
5

1073

2
0

36
,5

17
5

2  ! " . � 8

7
,5

15
6

2
7
,1

38,5

2
5,
5

� 17�1
8

36

63,5

24,4

11,22

11,2

7
4

90

� 6,5
4  ! " .

2
5

ø5,5
4 отв.

10

8
15

27
4

10
,3

30

26
,8

28
28

28
28

21
,8

+

З
В

1
 3

1
1

.Т
-П

З
В

7
 3

1
8

.(
Т

)-
П

 

З
В

1
 3

1
1

.Т
-М

П

+

З
В

7
 3

1
8

.(
Т

)-
М

П
З

В
1

1
 5

1
8

.Т
-П

+

З
В

1
 3

1
1

.Т
-П

 W Патент на полезную модель 176247
 W Основные цилиндровые замки
 W Открытие защелки от нажимной ручки и от ключа
 W Индивидуально разработанная форма защелки 

      (со скосом) для корректной работы замка в тяжелых 
       дверях

 W Не имеющий аналогов составной корпус (защищен 
       патентом на изобретение в составе 518-й серии 
       и патентом на полезную модель в составе 31-й серии)

 W Утолщенные ригели
 W Плавный ход ригелей
 W Собственная схема привода вертикальных тяг 

      (стабильная работа механизма при большой нагрузке 
       на тяги)

 W 6 вариантов комплектации
 W Большая лицевая планка - 35х350мм, малая лицевая 

       планка - 30х274 мм
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 W Врезные сувальдные замки 4-го, самого высокого 
       класса ГОСТ

 W Удобные типоразмеры изделий серии - возможность 
       замены популярных итальянских моделей

 W Корпус из оцинкованной стали
 W Утолщенные стальные ригели
 W Плоский ключ - возможность подбора любой 

       раздельной фурнитуры

модель расшифровка комплектации

ЗВ8 341.0.1 Замок без защелки, с лицевой планкой 35х350 мм, без тяг, 5 ригелей ø18 мм

ЗВ8 341.1.1 Замок без защелки, с лицевой планкой 35х350 мм, с тягами, 5 ригелей ø18 мм

ЗВ9 343.0.1 Замок с защелкой, с лицевой планкой 35х350 мм, без тяг, 4 ригеля ø18 мм

ЗВ9 343.1.1 Замок с защелкой, с лицевой планкой 35х350 мм, с тягами, 4 ригеля ø18 мм

ЗВ8 351.0.1 Замок без защелки, без лицевой планки, без тяг, 5 ригелей ø18 мм

ЗВ8 351.1.1 Замок без защелки, без лицевой планки, с тягами, 5 ригелей ø18 мм

ЗВ9 353.0.1 Замок с защелкой, без лицевой планки, без тяг, 4 ригеля ø18 мм

ЗВ9 353.1.1 Замок с защелкой, без лицевой планки, с тягами, 4 ригеля ø18 мм

 W Дополнительные сувальдные замки
 W 8 сувальд в механизме секретности
 W 4-й, самый высокий класс ГОСТ
 W Оцинкованный корпус
 W Различные варианты комплектации
 W Съемная лицевая планка
 W Модели без лицевой планки (вкладные)
 W Удобные размеры корпуса замков, 

       позволяющие устанавливать их на замену 
       популярным итальянским моделям
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8
0

фурнитура

ЛЮБАЯ
РАЗДЕЛЬНАЯ
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дверные комплекты



 W Основные сувальдные замки
 W 8 сувальд в механизме секретности
 W 4-й, самый высокий класс ГОСТ
 W Усиленная защелка, стабильно вырабатывающая 

       200000 циклов открытия/закрытия
 W Оцинкованный корпус
 W Различные варианты комплектации
 W Съемная лицевая планка
 W Модели без лицевой планки (вкладные)
 W Удобные размеры корпуса замков, позволяющие 

       устанавливать их на замену популярным 
       итальянским моделям

З
В

1
 3

1
1

.Т
-П

+

З
В
9

4
3
1

3

1

Тип замка по ГОСТ
ЗВ8 - замок врезной сувальдный без защелки
ЗВ9 - замок врезной сувальдный с защелкой, 
открывающейся от нажимной ручки

Номер серии
У всех замков 300-й серии идет цифра 3

Наличие/отсутствие лицевой планки
4 - замок с лицевой планкой
5 - замок без лицевой планки

Наличие/отсутствие защелки
1 - замок без защелки
3 - замок с защелкой
Наличие/отсутствие тяг
0 - замок без тяг
1 - замок с тягами

Наличие/отсутствие доп. конструктивных преимуществ
0 - нет дополнительных преимуществ
1 - есть дополнительные преимущества
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5
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300-я серия: тип ЗВ9

описание

базовая комплектация

Z=50

Z
=

6
0

Z
=

8
0

дополнительный заказ

запорная
 планка

ЗВ9 34.3.102
тяги 04

фурнитура

ЛЮБАЯ
РАЗДЕЛЬНАЯ

дверные комплекты

300-я серия:
расшифровка обозначений
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 W Врезные комбинированные замки 4-го, 
       самого высокого класса ГОСТ

 W Два разных механизма в одном корпусе
 W Ночная задвижка в моделях ЗВ13 174.1.1 

       и ЗВ13 374.0.1
 W Привод вертикальных тяг в моделях ЗВ13 173.1.1 

       и ЗВ13 174.1.1
 W В модели ЗВ13 374.0.1 - отсечные пластины 

       и бронепластина в сувальдной части

модель расшифровка комплектации

ЗВ13 173.1.1 Комбинированный замок с защелкой и с тягами

ЗВ13 174.1.1 Комбинированный замок с защелкой, с ночной задвижкой, с тягами

ЗВ13 374.0.1 Комбинированный замок с защелкой, с ночной задвижкой, без тяг
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4
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4
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13-я серия:
комбинированные замки

состав серии

описание серии

варианты комплектации

22 23

13-я серия: тип ЗВ13

ЗВ13 174.1.1ЗВ13 173.1.1

ЗВ13 374.0.1

ви
н

т 
М

5
Х

7
0

базовая комплектация

Z=40
для ЗВ13 173.1.1

дополнительный заказ

160 М 184.040тяги 04

Z
=

6
0

Z
=

8
0

запорная планка
17.4.002

(для ЗВ13 173, 174)

запорная планка
ЗВ13 38.4.006

(для ЗВ13 374)

фурнитура

Н
Р

 1
3

0
1

Н
Р

 1
4

0
1


