
ПАМЯТКА ПРОДАВЦА ПО ПРОДУКЦИИ  

    МЕТТЭМ® 

ООО «МЕТТЭМ» 



ЗВ7 318.Т-П абсолютная новинка МЕТТЭМ®, блокировка и фиксация защёлки 
отключение ручки, открывание защёлки от ключа

4 класс ГОСТ

Модель Кол-во
ключей

Длина 
ключа

Кол-во в 
упаковке

Вес брутто 
упаковки

Вес брутто 
1 шт.

Базовая 
комплектация

Дополнительная 
фурнитура

 ЗВ7 318.Т-П - - см.
таблицу

9,9 кг 1,9 кг замок, винт М5Х75
паспорт, упаковка

лицевая планка 
запорная планка

НОВИНКА

18 мм толщина
     ригелей

1 патент
на полезную 

модель
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ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАМКА ЗВ7 318.Т-П
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Обозначение Кол-во 
в упаковке Описание

ЗВ7 318.Т-П 5 шт. Замок без функции блокировки защёлки, с тягами и лицевой планкой 35х350 мм

ЗВ7 318.Т-МП 10 шт. Замок без функции блокировки защёлки, с тягами и лицевой планкой 30х274 мм

ЗВ7 318.П 5 шт. Замок без функции блокировки защёлки, без тяг, с лицевой планкой 35х350 мм

ЗВ7 318.МП 10 шт. Замок без функции блокировки защёлки, без тяг, с лицевой планкой 30х274 мм

ЗВ7 318.Т 10 шт. Замок без функции блокировки защёлки, с тягами, без лицевой планки

ЗВ7 318 10 шт. Замок без функции блокировки защёлки, без тяг, без лицевой планки

ЗВ7 318.Т-П-Б 5 шт. Замок с функцией блокировки защёлки, с тягами и лицевой планкой 35х350 мм 

ЗВ7 318.Т-МП-Б 10 шт. Замок с функцией блокировки защёлки, с тягами и лицевой планкой 30х274 мм

ЗВ7 318.П-Б 5 шт. Замок с функцией блокировки защёлки, без тяг, с лицевой планкой 35х350 мм

ЗВ7 318.МП-Б 10 шт. Замок с функцией блокировки защёлки, без тяг, с лицевой планкой 30х274 мм

ЗВ7 318.Т-Б 10 шт. Замок с функцией блокировки защёлки, с тягами, без лицевой планки

ЗВ7 318.Б 10 шт. Замок с функцией блокировки защёлки, без тяг, без лицевой планки

лицевая планка 35х350 мм лицевая планка 30х274 мм
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ЗВ4 733.0.0

НОВИНКА

Модель Кол-во
ключей

Длина 
ключа

Кол-во в 
упаковке

Вес брутто 
упаковки

Вес брутто 
1 шт.

Базовая 
комплектация

Дополнительная 
фурнитура

 ЗВ4 733.0.0 - - 10 шт. 13,95 кг 1,95 кг замок, винт М5Х70 
паспорт, упаковка

запорная планка 
ЗВ1 71.2.002 

4 класс ГОСТ

85 мм 
межосевое 
расстояние

замок с функцией антипаника
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ЗВ1 71.2.002
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ЗВ8 611.0.1
МЕТТЭМ® ЛИДЕР

 ▶ уникальная совместная разработка ООО «МЕТТЭМ-
ПРОИЗВОДСТВО» и Иванова С.М.

 ▶ два патента на изобретение - 2387774, 2504632
 ▶ сувальдный замок с абсолютно новым механизмом 

секретности
 ▶ 4-й, самый высокий класс безопасности ГОСТ
 ▶ сброс сувальд на каждом полуобороте ключа
 ▶ максимальная устойчивость ко всем существующим 

манипуляционным методам вскрытия
 ▶ к замку выпущена специальная защитная пластина из 

стали 65Г, закаленная до 60 единиц HRC
 ▶ базовая комплектация - замок, комплект декора-

тивных накладок, запорная планка, ключи, паспорт, 
упаковка

 ▶ дополнительная фурнитура - защитная пластина 
60.1.122

С
У
П

Е
Р

З
А

Щ
И

Т
А

название тип 
мех-ма

кол-во 
сувальд

кол-во 
риг.

вылет 
риг. (max, 

мм)

Ø 
риг.

(мм)
защёлка/ 

задвижка/тяги л/п отличия кл.
ГОСТ

  ЗВ7 318.Т-П цил. - 4 36 18 да/нет/да да
12 комплектаций

блокировка защёлки 
отключение ручки

4

  ЗВ8 611.0.1
(замок «Лидер») сув. 8 с одной 

стороны 4 33 18 нет/нет/нет да 2 патента 
на изобретение 4

  ЗВ8 141.0.1 сув. 10 с двух сторон 4 40 16 нет/нет/нет да без л/п ЗВ8 151.0.1, 
в габаритах ЗВ8 160.0.0 4

  ЗВ8 260.0.1 сув. 10 с двух сторон 4 40 16 нет/нет/нет да бронепластина 
толщиной 2 мм 4

  ЗВ8 240.0.1 сув. 10 с двух сторон 5 40 16 нет/нет/нет да - 4

  ЗВ8 240.0.1-18 сув. 10 с двух сторон 5 40 18 нет/нет/нет да
в габаритах Эльбор 

Гранит 1.06.01
без л/п ЗВ8 250.0.1-18

4

  ЗВ8 341.0.1 сув. 8 с двух сторон 5 36 18 нет/нет/нет да - 4

  ЗВ8 341.1.1 сув. 8 с двух сторон 5 36 18 нет/нет/да да
в габаритах Cisa 57675, 

57525
оцинкованный корпус 

плоский ключ
4

  ЗВ9 343.1.1 сув. 8 с двух сторон 4 36 18 да/нет/да да
в габаритах Cisa 57 535 
оцинкованный корпус 

плоский ключ
4

  ЗВ13 173.1.1 комб. 5 с одной 
стороны

4 (сув.)
2 (цил.) 40 16 да/нет/да да есть ручка на планке 

НР 1401 4

  ЗВ13 174.1.1 комб. 5 с одной 
стороны

4 (сув.)
2 (цил.) 40 16 да/да/да да есть ручка на планке 

НР 1301 4

  ЗВ13 374.0.1 комб. 8 с двух сторон 4 (сув.)
2 (цил.) 40 16 да/да/нет да

отсечные пластины
бронепластина 

раздельная фурнитура
4

  ЗВ1 711.0.0 цил. - 4 36 16 нет/нет/нет да без л/п ЗВ1 701.0.0 4

  ЗВ1 712.0.0 цил. - 3 36 16 нет/да/нет да без л/п ЗВ1 702.0.0 4

  ЗВ4 713.0.0 цил. - 3 36 16 да/нет/нет да противопожарн. EI 60
без л/п ЗВ4 703.0.0 4

  ЗВ4 713.1.0 цил. - 3 36 16 да/нет/да да без л/п ЗВ4 703.1.0 4

  ЗВ4 733.0.0 цил. - 3 24 16 да/нет/нет да функция антипаника 4

имеет пару без лицевой планки противопожарныйновинка модернизированная модель
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название
тип 

мех-
ма

кол-во сувальд кол-во 
риг.

вылет 
риг. (max, 

мм)

Ø 
риг.

(мм)

защёлка/за-
движка/тяги л/п отличия кл.

ГОСТ

   ЗВ8 140.1.0 сув. 5/10 (по заказу) 5 40 16 нет/нет/да да - 3/4

   ЗВ8 141.1.0 сув. 5/10 (по заказу) 4 40 16 нет/нет/да да без л/п ЗВ8 151.1.0 3/4

   ЗВ8 142.0.0 сув. 5/10 (по заказу) 4 40 16 нет/да/нет да без л/п ЗВ8 152.0.0 3/4

   ЗВ8 142.1.0 сув. 5/10 (по заказу) 4 40 16 нет/да/да да без л/п ЗВ8 152.1.0 3/4

   ЗВ9 143.0.0 сув. 5/10 (по заказу) 4 40 16 да/нет/нет да без л/п ЗВ8 153.0.0 3/4

   ЗВ9 143.1.0 сув. 5/10 (по заказу) 4 40 16 да/нет/да да без л/п ЗВ8 153.1.0 3/4

   ЗВ9 144.0.0 сув. 5/10 (по заказу) 3 40 16 да/да/нет да без л/п ЗВ8 154.0.0 3/4

   ЗВ9 144.1.0 сув. 5/10 (по заказу) 3 40 16 да/да/да да без л/п ЗВ8 154.1.0 3/4

   ЗВ8 160.0.0 сув. 5 с одной стороны 4 40 16 нет/нет/нет да 4 ключа, эконом- 
вариант ЗВ8 141.0.1 3

   ЗВ8 162.0.0 сув. 5 с одной стороны 4 40 16 нет/да/нет да 4 ключа, эконом- 
вариант ЗВ8 142.0.0 3

   ЗВ9 164.0.0 сув. 5 с одной стороны 3 40 16 да/да/нет да 4 ключа, эконом- 
вариант ЗВ9 144.0.0 3

   ЗН4 030.0.1 сув. 6 с одной стороны 4 40 18 нет/нет/нет - - 4

   ЗН4 030.1.1 сув. 6 с одной стороны 4 40 18 нет/нет/да - - 4

   ЗН4 032.0.1 сув. 6 с одной стороны 4 40 18 нет/да/нет - - 4

   ЗН4 032.1.1 сув. 6 с одной стороны 4 40 18 нет/да/да - - 4

   ЗН4 090.0.0 сув. 4 с одной стороны 4 40 14 нет/нет/нет - - 2

имеет пару без лицевой планкиэкономмодернизированная модель
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название тип 
мех-ма кол-во сувальд кол-во 

риг.

вылет 
риг. (max, 

мм)

Ø 
риг.

(мм)

защёлка/за-
движка/тяги л/п отличия кл.

ГОСТ

  ЗВ8 801.0.0 сув. 6 с двух сторон 1 22 - нет/нет/нет да без л/п ЗВ8 811.0.0 2

  ЗВ8 801.1.0 сув. 6 с двух сторон 1 22 - нет/нет/да да без л/п ЗВ8 811.1.0 2

  ЗВ8 802.0.0 сув. 6 с двух сторон 3 22 14 нет/нет/нет да без л/п ЗВ8 812.0.0 2

  ЗВ8 802.1.0 сув. 6 с двух сторон 3 22 14 нет/нет/да да без л/п ЗВ8 812.1.0 2

  ЗВ8 842.0.0 сув. 6 с двух сторон 3 22 14 нет/нет/нет да
подходит под габари-
ты КЛАСC VE,  Эльбор 

Кремень 1.04.02
2

  ЗВ8 852.0.0 сув. 6 с двух сторон 3 22 12 нет/нет/нет да - 2

  ЗВ8 852.1.0 сув. 6 с двух сторон 3 22 12 нет/нет/да да - 2

  ЗВ8 882.0.0 сув. 8 с двух сторон 3 22 16 нет/нет/нет да - 2/3

  ЗВ8 190.0.0 сув. 6 с двух сторон 4 22 12 нет/нет/нет да
подходит под габари-
ты КALE с крестовым 

ключом
2

  ЗВ8 290.0.0 сув. 6 с двух сторон 4 22 12 нет/нет/нет да
подходит под габари-

ты  FAYN с 
крестовым ключом

2

  ЗВ9 901.0.0 сув. 6 с двух сторон 1 22 - да/нет/нет да - 2

  ЗВ9 902.0.0 сув. 6 с двух сторон 3 22 12 да/нет/нет да - 2

  ЗВ1 101.0.0 цил. - 1 24 - нет/нет/нет да - 2

  ЗВ1 102.0.0 цил. - 4 24 12 нет/нет/нет да - 2

  ЗВ4 401.0.0 цил. - 1 24 - да/нет/нет да - 2

  ЗВ4 402.0.0 цил. - 3 24 12 да/нет/нет да противопожарн. EI 45 2

  ЗВ5 501.0.0 цил. - 1 24 - да/нет/нет да роликовая защёлка 2

  ЗВ5 502.0.0 цил. - 3 24 12 да/нет/нет да роликовая защёлка 2

имеет пару без лицевой планки в габаритах турецких замков с крестовым ключом противопожарный
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 МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Специалисты компании ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» планируют модернизировать весь 
серийный ассортимент МЕТТЭМ®. На сегодняшний момент модернизированы врезные и 
вкладные сувальдные замки торговых серий СУПЕРЗАЩИТА и КЛАССИКА.

24-й, 14-й, 25-й, 15-й И 16-й 
СЕРИЙ ЗАМКОВ МЕТТЭМ®

ИЗМЕНЕНИЯ 

1. МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ КЛЮЧ

 ▶ базовая длина ключа - Z-50
 ▶ меньший диаметр стержня
 ▶ форма окончания стержня - конус
 ▶ бородки смещены относительно центра 

     стержня
 ▶ имеется метка положения ключа
 ▶ заготовка подходит во все модификации замков

11

2. НОВАЯ ФОРМА СУВАЛЬДЫ

 ▶ сделана новая 
закраина сувальды 
(контактирующая с 
ключом рабочая по-
верхность)

 ▶ изменена кон-
фигурация пружины и 
ее месторасположение 
(плавный ход)

 ▶ уменьшены 
габариты сувальды

 ▶ модернизиро-
ван кодовый канал 
(соответствие ГОСТ 
52582)

Итоги модернизации: возможность создания 
10-сувальдного замка с приводом вертикаль-
ных тяг, повышение взломостойкости замков.

3. НОВЫЙ КОРПУС ЗАМКА И  
 НОВАЯ ФОРМА ЗАЩЁЛКИ

 ▶ корпус из оцинкован-
ной стали

 ▶ толщина корпуса - 2 мм
 ▶ защёлка - круглого 

сечения с радиусным 
скосом по рабочей по-
верхности



МЕТТЭМ® ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Радиоуправляемые электромеханические замки - это:

 → современное направление в развитии средств ограничения доступа;
 → высокое качество механической части  замка;
 → широкий функционал электронной части замка;
 → две модификации электронной части;
 → два варианта механической части;
 → высокая степень защиты помещения от несанкционированного доступа.

З ЭМ 01.01 - простая и эффективная модификация замка-невидимки

врезной

накладной

Электронный блок 
управления

 → управление замком при по-
мощи радиобрелков

 → возможность подключения 
2 замков к одному блоку

 → возможность подключения 
до 30 радиобрелков к одному 
блоку

З ЭМ 01.02 - полноценная система безопасности помещения

Механическая часть: 
два варианта исполнения

Электронный блок управления

Механическая часть: 
два варианта исполнения

врезной накладной

 → Гибкая настройка функционала блока управления с помощью ПК
 → Удалённый контроль за состоянием двери
 → Контроль за аккумулятором
 → Несколько каналов управления – брелок, СМС-звонок
 → Возможность подключения различных датчиков (пожарных, охранных, датчиков про-

течки и т.п.)
 → Возможность управления внешними устройствами через встроенное реле (включе-

ние сирены, освещения и др.)
 → Контроль за различными событиями (открытие/закрытие, постановка/снятие с охра-

ны и др.) 
 → Возможность контроля за использованием отдельных радиобрелков
 → Количество подключаемых телефонов – до 30 штук
 → Возможность управления запрограммированными брелками (добавление, удаление, 

временная блокировка), в т.ч. с телефона
12 13



ОТВЕТЫ НА ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ
 О ПРОДУКЦИИ МЕТТЭМ®

1. Действительно ли замки МЕТ-
ТЭМ® производятся в России?

Да, собственный завод компании ООО 
«МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» располо-
жен в г. Вятские Поляны Кировской обл.

2. Есть ли цилиндро-
вые механизмы МЕТТЭМ®?

Нет, производство цилиндровых 
механизмов отличается от произ-
водства сувальдных замков и ци-
линдровых замков (корпусов). Это от-
дельное производство, цилиндровых 
механизмов МЕТТЭМ® не существует.

МЕТТЭМ® ФУРНИТУРА
Фурнитура для модернизированных серий замков

 ▶ подпружиненная шторка
 ▶ фирменная скважина
 ▶ в продаже - в комплекте с 

раздельной ручкой, задвиж-
кой, накладкой для цилин-
дрового механизма

 ▶ варианты цветов в на-
личии: нержавеющая сталь 
блестящий, нержавеющая 
сталь матовый

 ▶ подпружиненная шторка
 ▶ фирменная скважина
 ▶ в продаже отдельно и в 

комплекте с накладкой на 
цилиндровый механизм

 ▶ варианты цветов в на-
личии: нержавеющая сталь 
блестящий, нержавеющая 
сталь матовый

Базовая фурнитура

 ▶ раздельные ручки
 ▶ ручки на планке
 ▶ декоративные накладки
 ▶ защитные пластины для сувальдных   

 замков
 ▶ кодовая накладка на сувальдный 

 механизм
 ▶ тяги

Защёлки МЕТТЭМ®

Кодовая
замок-защёлка ЗКП

Защёлка ЗЩ 1-3
для межкомнатных 
дверей

3. Сколько ключей идет к замкам 
МЕТТЭМ® и какая у них базовая длина?

СУПЕРЗАЩИТА 5 ключей во всех моде-
лях, базовая длина Z-50. По заказу Z-60, Z-80.

КЛАССИКА 5 ключей в моделях 14й 
и 15й серий, 4 ключа в моделях 16й 
серии, 5 ключей во всех моделях на-
кладных замков, кроме модели ЗН4 
030.0.1 (3 ключа) и ЗН4 090.0.0 (4 ключа)
Базовая длина ключа врезных замков 
Z-50, по заказу Z-60, Z-80. Базовая дли-
на ключа накладных замков Z-60 ( кроме 
модели ЗН4 090.0.0 Z-50), по заказу Z-80

НОРМА 3/5 ключей во всех мо-
делях, базовая длина ключа Z-48.

14 15



ООО «МЕТТЭМ»
 дверные замки МЕТТЭМ®

Россия, 143902, Московская обл.
г. Балашиха, ул. Советская, д.42А

тел.: +7 (495) 529-57-27, 529-14-48, 521-46-54 
тел./факс: +7 (495) 523-64-56

info@mettem.ru (общие вопросы)
marketing@mettem.ru (реклама)

www.mettem.ru
ВК: группа ЗАМКИ МЕТТЭМ®


